
Hauptdachaufbau
Dachziegel

Traglattung
Konterlattung 40mm (Hinterlüftung)

Holzfaserplatte 40mm hydrophobiert
Sparren gem. Statik / Holzweichfaserdämmung

Klimamembran (luftdichte Ebene)
Traglattung 40mm / 

Holzfaserdämmung 40mm (Installationsebene)
Gipsfaserplatte 1-fach

Außenwandaufbau
Gipsfaserplatten 2-fach

Holz-Traglattung 40mm /
Holzfaserdämmung 40mm (Installationsebene)

OSB-3-Platte 15mm
Holzrahmenbauwände gem. Statik /

Holzfaserdämmung
Holzfaserplatte 40mm hydrophobiert

Lattung waagerecht 60mm
Traglattung 60mm senkrecht (Hinterlüftung)

Holzschalung Ladenburger Skyline

Bodenaufbau gegen Erdreich
Sichtestrich als Heizestrich 65mm

Holzfaser Trittschallplatten
PUR-Dämmplatten gem. ENEV
Bauwerksabdichtung gem. DIN

Betonbodenplatte und Gründung gem. Statik

Sichtschutz Raffstore

Fenster- Gaubenumrahmung Aluminiumblech
farbig eloxiert

Holz-Aluminium-Fenster

Sichtschutzvorhang

Aufbau Decke über EG
Bodenbelag 15mm
Heizestrich 65mm

Holzfaser- Trittschallplatten
OSB-3 Platte 25mm

Holzbalkendecke gem. Statik /
Holzfasermatte Schalldämpfung

Abhangdecke/Installationsebene
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Küche mit geöffneten
Schiebeelementen
und Theke
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Evangelische Kirchengemeinde

Lieberhausen

Rampe 5,5% Gefälle
-0.48-0.30

±0.00±0.00±0.00±0.00

+6.80 +7.00

+11.16

+11.985

±0.00 ±0.00

+5.85

+6.80

+7.455

+11.255

Umbau und Neubau eines Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Lieberhausen

Süd

Ost

Schnitt 1

Nord

982031

West

Schnitt 2 Fassadenschnitt und Teilansicht 1:50

Visualisierung - Blick vom Kirchplatz


