
Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

± 0.00

Grundstücksgrenze

Rampe barrierefrei

Fussweg neu

± 0.00

1

1

2

2

Reihenbestuhlung
91 Sitzplätze

Fussweg

Projektionsfläche

± 0.00

Projektionsfläche

-0.45

-0.30

± 0.00

± 0.00

-0.945

Zentraler Eingang
barrierefrei

+7.50

6.80

2

1

1

2
Technik

Lager

Lager
Lager

Luftraum

Luftraum

LuftraumLuftraum

First Luftraum Gruppenraum
Flachdach
als Gründach

+3.78

+3.78

+2.38

1

2

1

2

+3.78

Projektionsfläche

Projektionsfläche

Teilung des Saals
ca 2/3 zu 1/3

Tischstellung
80 Sitzplätze

Projektionsfläche

Projektionsfläche

Projektionsfläche

Projektionsfläche

Obergeschoss

Jugendraum und Gruppenraum
bei Bedarf zusammenschaltbar

Erschließung der 
Jugendräume ohne 
Durchgang durch das 
Foyer möglich

Bestehendes 
Treppenhaus:

Zugang zu Lager DG
Altbau

Obergeschoss

Pfarrbüro und Besprechung
auch barrierefrei über das neue 
Treppenhaus erreichbar

Abbruch der bestehenden 
Erweiterung

Obergeschoss

Photovoltaikelemente
denkmalgerecht  als
Indachsystem in die
Tondachsteine integriert

Morgen-
sonne

Außenliegender
Sonnenschutz

Ausführung Erweiterung:
Hochgedämmte Hülle
überwiegend Holzwerkstoffe
Fußbodenheizung

Belüftung Bestand und Erweiterung:
zentrale Lüftungsanlage ohne 
Wärmerückgewinnung

Flachdach als
GründachRegenwassernutzung

für die Toiletten

Energetisches Konzept

Beheizung Bestand und Erweiterung:
Regenerative Fernwärme über die 
Hackschnitzelanlage Lieberhausen

Foyer und Gemeindesaal
zusammenschaltbar

Morgen-
sonne

Erdgeschoss

Küche mit Schiebe-
elementen vom Foyer 
aus als Theke nutzbar

Gemeindesaal und Foyer mit 
Außenbezug zum Kirchplatz

Zugang über den 
neuen Fußweg
möglichErdgeschoss

Abbruch der bestehenden 
Erweiterung

Erdgeschoss

Öffentliche Nutzungsbereiche
Nutzung öffentlich

Nutzung halböffentlich

Abbruch

Sanierung, Renovierung, Hinzufügen

Neubau

Abbruch, Sanierung und Neubau

Erschließung

Sanierung Bestand:
Dämmung Dach
Erneuerung Fenster
Laibungsdämmung
Wo möglich Dämmung
der Kellerdecke
Erneuerung Heizkörper
und Ventile
Hydraulischer Abgleich

Bestehender Eingang
und best. Treppenhaus:

alternativer
Zugang zu Küche und

Bürobereichen

Haupteingang:
zentrale barrierefreie 
Erschließung Erdgeschoss
und Obergeschoss

Gruppenraum

Gemeindebüro
WC R.

Besprechung

Luftraum

Treppenhaus

Abst. Jugendraum
Lager

Gang

WC/ Duschen
Treppenhaus

Archiv

Garderobe

Foyer

Hausanschluss,

Eingang

Küche

Gang

WC

WC R

Müll

Müll

Stuhllager

Stuhllager

Treppenhaus

Gemeindesaal

Putzmittel

Umbau und Neubau eines Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Lieberhausen

Erdgeschoss

982031

Lageplan 1:200

Dachgeschoss

Obergeschoss

Varianten Saalmöblierung


